
Maße / Dimensions in mm6 1/2008

TR-Ritzel für Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A optimiert für 
Präzisionszahnstangentrieb

TR-Gear for interface analog EN ISO 9409-1-A optimized for precision-rack-system

(Zusammenstellung der realisierbaren Varianten)
(Assemblage of the realizable types)

Lochkreis-ø 50, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 50, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 2 / Module 2
78 21 912 12 0,5 27,46 31,5 31,5 50 64 M6x11 26 41 80,00 35,73 9409-1-A-50  90 6,6
78 21 913* 13 0,5 29,59 33,6 31,5 50 64 M6x11 26 41 86,67 36,79 9409-1-A-50  115 7,8
78 21 914* 14 0,3 30,91 34,9 31,5 50 64 M6x11 26 41 93,33 37,45 9409-1-A-50  145 9,4
78 21 915* 15 0 31,83 35,8 31,5 50 64 M6x11 26 41 100,00 37,92 9409-1-A-50  185 11,6
78 21 916 16 0 33,95 38,0 31,5 50 64 M6x11 26 41 106,67 38,98 9409-1-A-50  215 12,7

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

Lochkreis-ø 63, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 63, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 2 / Module 2
78 22 912 12 0,5 27,46 31,5 40 63 80 M6x11 26 41 80,00 35,73 9409-1-A-63  90 6,6
78 22 913* 13 0,5 29,59 33,6 40 63 80 M6x11 26 41 86,67 36,79 9409-1-A-63  115 7,8
78 22 914* 14 0,3 30,91 34,9 40 63 80 M6x11 26 41 93,33 37,45 9409-1-A-63  145 9,4
78 22 915* 15 0 31,83 35,8 40 63 80 M6x11 26 41 100,00 37,92 9409-1-A-63  185 11,6
78 22 916* 16 0 33,95 38,0 40 63 80 M6x11 26 41 106,67 38,98 9409-1-A-63  215 12,7
78 22 917* 17 0 36,08 40,1 40 63 80 M6x11 26 41 113,33 40,04 9409-1-A-63  245 13,6
78 22 918* 18 0 38,20 42,2 40 63 80 M6x11 26 41 120,00 41,10 9409-1-A-63  275 14,4
78 22 919* 19 0 40,32 44,3 40 63 80 M6x11 26 41 126,67 42,16 9409-1-A-63  290 14,5
78 22 920* 20 0 42,44 46,4 40 63 80 M6x11 26 41 133,33 43,22 9409-1-A-63  305 14,5
78 22 921* 21 0 44,56 48,6 40 63 80 M6x11 26 41 140,00 44,28 9409-1-A-63  325 14,5
78 22 922* 22 0 46,69 50,7 40 63 80 M6x11 26 41 146,67 45,34 9409-1-A-63  340 14,5
78 22 923 23 0 48,81 52,8 40 63 80 M6x11 26 41 153,33 46,40 9409-1-A-63  355 14,5

Modul 3 / Module 3                
78 32 912 12 0,5 41,20 47,2 40 63 80 M6x11 32,5 47,5 120,00 46,60 9409-1-A-63  255 12,4
78 32 913* 13 0,5 44,38 50,4 40 63 80 M6x11 32,5 47,5 130,00 48,19 9409-1-A-63  325 14,6
78 32 914* 14 0,3 46,36 52,4 40 63 80 M6x11 32,5 47,5 140,00 49,18 9409-1-A-63  400 17,3

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

* Auf Anfrage / On request     (1) Werte gelten mit ATLANTA-Zahnstangen / Values fit for ATLANTA-racks; Werkstoff / Material: m=2…4 16MnCr5, m=5…8: C45

With screws 12.9 DIN 912 

With screws 12.9 DIN 912 

*  on request 

 FP pinions   x  SRP size 0   &   BDB size 120 

module M2

module M2

module M3

sales@andantex.it - www.andantex.it

FP.0.12.2.H
FP.0.13.2.H
FP.0.14.2.H
FP.0.15.2.H
FP.0.16.2.H
FP.0.17.2.H
FP.0.18.2.H
FP.0.19.2.H
FP.0.20.2.H
FP.0.21.2.H
FP.0.22.2.H
FP.0.23.2.H

FP.120.12.2.H

FP.120.14.2.H
FP.120.15.2.H

FP.120.13.2.H

FP.120.16.2.H

FP.0.12.3.H
FP.0.13.3.H
FP.0.14.3.H

terranova
Rettangolo



Maße / Dimensions in mm 71/2008

TR-Ritzel für Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A optimiert für 
Präzisionszahnstangentrieb

TR-Gear for interface analog EN ISO 9409-1-A optimized for precision-rack-system

(Zusammenstellung der realisierbaren Varianten)
(Assemblage of the realizable types)

Lochkreis-ø 80, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 80, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 2 / Module 2
78 23 912 12 0,5 27,46 31,5 50 80 100 M8x13 26 46 80,00 35,73 9409-1-A-80  90 6,6
78 23 913* 13 0,5 29,59 33,6 50 80 100 M8x13 26 46 86,67 36,79 9409-1-A-80  115 7,8
78 23 914* 14 0,3 30,91 34,9 50 80 100 M8x13 26 46 93,33 37,45 9409-1-A-80  145 9,4
78 23 915* 15 0 31,83 35,8 50 80 100 M8x13 26 46 100,00 37,92 9409-1-A-80  185 11,6
78 23 916* 16 0 33,95 38,0 50 80 100 M8x13 26 46 106,67 38,98 9409-1-A-80  215 12,7
78 23 917* 17 0 36,08 40,1 50 80 100 M8x13 26 46 113,33 40,04 9409-1-A-80  245 13,6
78 23 918* 18 0 38,20 42,2 50 80 100 M8x13 26 46 120,00 41,10 9409-1-A-80  275 14,4
78 23 919* 19 0 40,32 44,3 50 80 100 M8x13 26 46 126,67 42,16 9409-1-A-80  290 14,5
78 23 920* 20 0 42,44 46,4 50 80 100 M8x13 26 46 133,33 43,22 9409-1-A-80  305 14,5
78 23 921* 21 0 44,56 48,6 50 80 100 M8x13 26 46 140,00 44,28 9409-1-A-80  325 14,5
78 23 922* 22 0 46,69 50,7 50 80 100 M8x13 26 46 146,67 45,34 9409-1-A-80  340 14,5
78 23 923 23 0 48,81 52,8 50 80 100 M8x13 26 46 153,33 46,40 9409-1-A-80  355 14,5
78 23 924* 24 0 50,93 54,9 50 80 100 M8x13 26 46 160,00 47,46 9409-1-A-80  370 14,5
78 23 925* 25 0 53,05 57,1 50 80 100 M8x13 26 46 166,67 48,53 9409-1-A-80  385 14,5
78 23 926* 26 0 55,17 59,2 50 80 100 M8x13 26 46 173,33 49,59 9409-1-A-80  400 14,5
78 23 927* 27 0 57,30 61,3 50 80 100 M8x13 26 46 180,00 50,65 9409-1-A-80  415 14,5
78 23 928* 28 0 59,42 63,4 50 80 100 M8x13 26 46 186,67 51,71 9409-1-A-80  430 14,5
78 23 929* 29 0 61,54 65,5 50 80 100 M8x13 26 46 193,33 52,77 9409-1-A-80  445 14,5

Modul 3 / Module 3
78 33 912 12 0,5 41,20 47,2 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 120,00 46,60 9409-1-A-80  255 12,4
78 33 913* 13 0,5 44,38 50,4 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 130,00 48,19 9409-1-A-80  325 14,6
78 33 914* 14 0,3 46,36 52,4 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 140,00 49,18 9409-1-A-80  400 17,3
78 33 915* 15 0 47,75 53,7 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 150,00 49,87 9409-1-A-80  500 20,9
78 33 916* 16 0 50,93 56,9 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 160,00 51,46 9409-1-A-80  600 23,6
78 33 917* 17 0 54,11 60,1 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 170,00 53,06 9409-1-A-80  675 24,9
78 33 918* 18 0 57,30 63,3 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 180,00 54,65 9409-1-A-80  775 27,1
78 33 919 19 0 60,48 66,5 50 80 100 M8x13 32,5 52,5 190,00 56,24 9409-1-A-80  825 27,3

Modul 4 / Module 4
78 43 912 12 0,5 54,93 62,9 50 80 100 M8x13 45 65 160,00 62,46 9409-1-A-80  650 23,7
78 43 913* 13 0,5 59,17 67,2 50 80 100 M8x13 45 65 173,33 64,59 9409-1-A-80  800 27,0

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

* Auf Anfrage / On request     (1) Werte gelten mit ATLANTA-Zahnstangen / Values fit for ATLANTA-racks; Werkstoff / Material: m=2…4 16MnCr5, m=5…8: C45

With screws 12.9 DIN 912 

*  on request 

  FP pinions   x  SRP size 1 

module M2

module M3

module M4

sales@andantex.it - www.andantex.it

FP.1.12.2.H
FP.1.13.2.H
FP.1.14.2.H
FP.1.15.2.H
FP.1.16.2.H

FP.1.18.2.H

FP.1.20.2.H

FP.1.22.2.H
FP.1.23.2.H

FP.1.17.2.H

FP.1.19.2.H

FP.1.21.2.H

FP.1.24.2.H
FP.1.25.2.H
FP.1.26.2.H

FP.1.29.2.H

FP.1.27.2.H
FP.1.28.2.H

FP.1.12.3.H
FP.1.13.3.H
FP.1.14.3.H
FP.1.15.3.H
FP.1.16.3.H
FP.1.17.3.H
FP.1.18.3.H
FP.1.19.3.H

FP.1.12.4.H
FP.1.13.4.H



Maße / Dimensions in mm8 1/2008

TR-Ritzel für Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A optimiert für 
Präzisionszahnstangentrieb

TR-Gear for interface analog EN ISO 9409-1-A optimized for precision-rack-system

(Zusammenstellung der realisierbaren Varianten)
(Assemblage of the realizable types)

Lochkreis-ø 125, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 125, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 3 / Module 3
78 34 912 12 0,5 41,20 47,2 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 120,00 46,60 9409-1-A-125  255 12,4
78 34 913* 13 0,5 44,38 50,4 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 130,00 48,19 9409-1-A-125  325 14,6
78 34 914* 14 0,3 46,36 52,4 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 140,00 49,18 9409-1-A-125  400 17,3
78 34 915* 15 0 47,75 53,7 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 150,00 49,87 9409-1-A-125  500 20,9
78 34 916* 16 0 50,93 56,9 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 160,00 51,46 9409-1-A-125  600 23,6
78 34 917* 17 0 54,11 60,1 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 170,00 53,06 9409-1-A-125  675 24,9
78 34 918* 18 0 57,30 63,3 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 180,00 54,65 9409-1-A-125  775 27,1
78 34 919 19 0 60,48 66,5 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 190,00 56,24 9409-1-A-125  825 27,3
78 34 920* 20 0 63,66 69,7 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 200,00 57,83 9409-1-A-125  870 27,3
78 34 921* 21 0 66,85 72,8 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 210,00 59,42 9409-1-A-125  910 27,3
78 34 922* 22 0 70,03 76,0 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 220,00 61,01 9409-1-A-125  955 27,3
78 34 923* 23 0 73,21 79,2 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 230,00 62,61 9409-1-A-125  1000 27,3
78 34 924* 24 0 76,39 82,4 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 240,00 64,20 9409-1-A-125  1050 27,3
78 34 925* 25 0 79,58 85,6 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 250,00 65,79 9409-1-A-125  1085 27,3
78 34 926* 26 0 82,76 88,8 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 260,00 67,38 9409-1-A-125  1130 27,3
78 34 927* 27 0 85,94 91,9 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 270,00 68,97 9409-1-A-125  1175 27,3
78 34 928* 28 0 89,13 95,1 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 280,00 70,56 9409-1-A-125  1215 27,3
78 34 929* 29 0 92,31 98,3 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 290,00 72,16 9409-1-A-125  1260 27,3
78 34 930* 30 0 95,49 101,5 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 300,00 73,75 9409-1-A-125  1300 27,3
78 34 931* 31 0 98,68 104,7 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 310,00 75,34 9409-1-A-125  1345 27,3
78 34 932* 32 0 101,86 107,9 80 125 148 M10x15 32,5 57,5 320,00 76,93 9409-1-A-125  1390 27,3

Modul 4 / Module 4
78 44 912 12 0,5 54,93 62,9 80 125 148 M10x15 45 70 160,00 62,46 9409-1-A-125  650 23,7
78 44 913* 13 0,5 59,17 67,2 80 125 148 M10x15 45 70 173,33 64,59 9409-1-A-125  800 27,0
78 44 914* 14 0,3 61,82 69,8 80 125 148 M10x15 45 70 186,67 65,91 9409-1-A-125  1000 32,4
78 44 915* 15 0 63,66 71,7 80 125 148 M10x15 45 70 200,00 66,83 9409-1-A-125  1250 39,3
78 44 916* 16 0 67,91 75,9 80 125 148 M10x15 45 70 213,33 68,95 9409-1-A-125  1400 41,2
78 44 917* 17 0 72,15 80,2 80 125 148 M10x15 45 70 226,67 71,08 9409-1-A-125  1650 45,7
78 44 918* 18 0 76,39 84,4 80 125 148 M10x15 45 70 240,00 73,20 9409-1-A-125  1850 48,4
78 44 919* 19 0 80,64 88,6 80 125 148 M10x15 45 70 253,33 75,32 9409-1-A-125  2000 49,5
78 44 920 20 0 84,88 92,9 80 125 148 M10x15 45 70 266,67 77,44 9409-1-A-125  2100 49,5
78 44 921* 21 0 89,13 97,1 80 125 148 M10x15 45 70 280,00 79,56 9409-1-A-125  2200 49,5
78 44 922* 22 0 93,37 101,4 80 125 148 M10x15 45 70 293,33 81,69 9409-1-A-125  2310 49,5
78 44 923* 23 0 97,62 105,6 80 125 148 M10x15 45 70 306,67 83,81 9409-1-A-125  2415 49,5

Modul 5 / Module 5 
78 54 912 12 0,5 68,66 78,7 80 125 148 M10x15 55 80 200,00 68,33 9409-1-A-125 4,0 750 21,8
78 54 913* 13 0,5 73,97 84,0 80 125 148 M10x15 55 80 216,67 70,98 9409-1-A-125  900 24,3
78 54 914* 14 0,3 77,27 87,3 80 125 148 M10x15 55 80 233,33 72,64 9409-1-A-125  1150 29,8
78 54 915* 15 0 79,58 89,6 80 125 148 M10x15 55 80 250,00 73,79 9409-1-A-125  1400 35,2
78 54 916* 16 0 84,88 94,9 80 125 148 M10x15 55 80 266,67 76,44 9409-1-A-125  1650 38,9
78 54 917* 17 0 90,19 100,2 80 125 148 M10x15 55 80 283,33 79,09 9409-1-A-125  1900 42,1
78 54 918 18 0 95,49 105,5 80 125 148 M10x15 55 80 300,00 81,75 9409-1-A-125 5,5 2100 44,0

Modul 6 / Module 6
78 64 912 12 0,5 82,39 94,4 80 125 148 M10x15 65 90 240,00 84,20 9409-1-A-125 5,1 1300 31,6
78 64 913* 13 0,5 88,76 100,8 80 125 148 M10x15 65 90 260,00 87,38 9409-1-A-125  1600 36,1
78 64 914* 14 0,3 92,73 104,7 80 125 148 M10x15 65 90 280,00 89,36 9409-1-A-125  2000 43,1
78 64 915 15 0 95,49 107,5 80 125 148 M10x15 65 90 300,00 90,75 9409-1-A-125 6,0 2500 52,4

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

* Auf Anfrage / On request     (1) Werte gelten mit ATLANTA-Zahnstangen / Values fit for ATLANTA-racks; Werkstoff / Material: m=2…4 16MnCr5, m=5…8: C45

With screws 12.9 DIN 912 

*  on request 

  FP pinions   x  SRP size 2 

module M3

module M4

module M5

module M6

sales@andantex.it - www.andantex.it

FP.2.12.3.H
FP.2.13.3.H
FP.2.14.3.H
FP.2.15.3.H
FP.2.16.3.H
FP.2.17.3.H
FP.2.18.3.H
FP.2.19.3.H
FP.2.20.3.H
FP.2.21.3.H
FP.2.22.3.H
FP.2.23.3.H
FP.2.24.3.H
FP.2.25.3.H
FP.2.26.3.H
FP.2.27.3.H
FP.2.28.3.H
FP.2.29.3.H
FP.2.30.3.H
FP.2.31.3.H
FP.2.32.3.H

FP.2.22.4.H
FP.2.21.4.H
FP.2.20.4.H
FP.2.19.4.H
FP.2.18.4.H
FP.2.17.4.H

FP.2.14.4.H
FP.2.15.4.H
FP.2.16.4.H

FP.2.13.4.H
FP.2.12.4.H

FP.2.23.4.H

FP.2.12.5.H
FP.2.13.5.H
FP.2.14.5.H
FP.2.15.5.H
FP.2.16.5.H
FP.2.17.5.H
FP.2.18.5.H

FP.2.12.6.H
FP.2.13.6.H
FP.2.14.6.H
FP.2.15.6.H



Maße / Dimensions in mm 91/2008

TR-Ritzel für Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A optimiert für 
Präzisionszahnstangentrieb

TR-Gear for interface analog EN ISO 9409-1-A optimized for precision-rack-system

(Zusammenstellung der realisierbaren Varianten)
(Assemblage of the realizable types)

Lochkreis-ø 140, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 140, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 4 / Module 4
78 46 912 12 0,5 54,93 62,9 180 140 187 M16x22 45 79 160,00 62,46 -  650 23,7
78 46 913* 13 0,5 59,17 67,2 180 140 187 M16x22 45 79 173,33 64,59 -  800 27,0
78 46 914* 14 0,3 61,82 69,8 180 140 187 M16x22 45 79 186,67 65,91 -  1000 32,4
78 46 915* 15 0 63,66 71,7 180 140 187 M16x22 45 79 200,00 66,83 -  1250 39,3
78 46 916* 16 0 67,91 75,9 180 140 187 M16x22 45 79 213,33 68,95 -  1400 41,2
78 46 917* 17 0 72,15 80,2 180 140 187 M16x22 45 79 226,67 71,08 -  1650 45,7
78 46 918* 18 0 76,39 84,4 180 140 187 M16x22 45 79 240,00 73,20 -  1850 48,4
78 46 919* 19 0 80,64 88,6 180 140 187 M16x22 45 79 253,33 75,32 -  2000 49,5
78 46 920 20 0 84,88 92,9 180 140 187 M16x22 45 79 266,67 77,44 -  2100 49,5
78 46 921* 21 0 89,13 97,1 180 140 187 M16x22 45 79 280,00 79,56 -  2200 49,5
78 46 922* 22 0 93,37 101,4 180 140 187 M16x22 45 79 293,33 81,69 -  2310 49,5
78 46 923* 23 0 97,62 105,6 180 140 187 M16x22 45 79 306,67 83,81 -  2415 49,5
78 46 924* 24 0 101,86 109,9 180 140 187 M16x22 45 79 320,00 85,93 -  2520 49,5
78 46 925* 25 0 106,10 114,1 180 140 187 M16x22 45 79 333,33 88,05 -  2625 49,5

Modul 5 / Module 5 
78 56 912* 12 0,5 68,66 78,7 180 140 187 M16x22 55 89 200,00 68,33 -  750 21,8
78 56 913* 13 0,5 73,97 84,0 180 140 187 M16x22 55 89 216,67 70,98 -  900 24,3
78 56 914 14 0,3 77,27 87,3 180 140 187 M16x22 55 89 233,33 72,64 -  1150 29,8
78 56 915* 15 0 79,58 89,6 180 140 187 M16x22 55 89 250,00 73,79 -  1400 35,2
78 56 916* 16 0 84,88 94,9 180 140 187 M16x22 55 89 266,67 76,44 -  1650 38,9
78 56 917* 17 0 90,19 100,2 180 140 187 M16x22 55 89 283,33 79,09 -  1900 42,1
78 56 918* 18 0 95,49 105,5 180 140 187 M16x22 55 89 300,00 81,75 -  2100 44,0
78 56 919 19 0 100,80 110,8 180 140 187 M16x22 55 89 316,67 84,40 -  2350 46,6
78 56 920* 20 0 106,10 116,0 180 140 187 M16x22 55 89 333,33 87,05 -  2700 50,9

Modul 6 / Module 6
78 66 912 12 0,5 82,39 94,4 180 140 187 M16x22 65 99 240,00 84,20 -  1300 31,6
78 66 913* 13 0,5 88,76 100,8 180 140 187 M16x22 65 99 260,00 87,38 -  1600 36,1
78 66 914* 14 0,3 92,73 104,7 180 140 187 M16x22 65 99 280,00 89,36 -  2000 43,1
78 66 915* 15 0 95,49 107,5 180 140 187 M16x22 65 99 300,00 90,75 -  2500 52,4
78 66 916 16 0 101,86 113,9 180 140 187 M16x22 65 99 320,00 93,93 -  2900 56,9

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

* Auf Anfrage / On request     (1) Werte gelten mit ATLANTA-Zahnstangen / Values fit for ATLANTA-racks; Werkstoff / Material: m=2…4 16MnCr5, m=5…8: C45

With screws 12.9 DIN 912 

*  on request 

  FP pinions   x  SRP size 3 

module M4

module M5

module M6

sales@andantex.it - www.andantex.it

FP.3.12.4.H
FP.3.13.4.H
FP.3.14.4.H
FP.3.15.4.H
FP.3.16.4.H
FP.3.17.4.H
FP.3.18.4.H
FP.3.19.4.H
FP.3.20.4.H
FP.3.21.4.H

FP.3.23.4.H
FP.3.22.4.H

FP.3.24.4.H
FP.3.25.4.H

FP.3.12.5.H
FP.3.13.5.H
FP.3.14.5.H
FP.3.15.5.H
FP.3.16.5.H
FP.3.17.5.H
FP.3.18.5.H
FP.3.19.5.H
FP.3.20.5.H

FP.3.12.6.H

FP.3.14.6.H
FP.3.13.6.H

FP.3.15.6.H
FP.3.16.6.H



Maße / Dimensions in mm10 1/2008

TR-Ritzel für Schnittstelle analog EN ISO 9409-1-A optimiert für 
Präzisionszahnstangentrieb

TR-Gear for interface analog EN ISO 9409-1-A optimized for precision-rack-system

(Zusammenstellung der realisierbaren Varianten)
(Assemblage of the realizable types)

Lochkreis-ø 160, schräg verzahnt, linkssteigend 19° 31‘ 42‘‘
bolt circle-ø 160, helical tooth system, 19° 31‘ 42‘‘ left-hand

Bestell-Nr. Zähne- x Wälz- Kopf- Zentrier-  Flansch- Flansch- G x t Zahn- Gesamt- Abw.  Achsab- Schnittst.  max. Dreh- Umfangs-
 zahl  kreis-ø kreis-ø ø Lkr-ø ø  breite breite Länge stand   moment kraft max.
Order code No. of x Pitch- Tip  Flange Flange- G x t Teeth total L=PI*d Centre Interface  max. tangential
 teeth  circle-ø circle-ø ø bolt circle-ø ø  width  width  distance   torque load max.
   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN]
 z  dw dk d1h6 d2 d3h8  b1 b2 L a0 

(1) ISO  Tmax.
(1) Ft 

(1)

Modul 5 / Module 5 
78 57 912 12 0,5 68,66 78,7 200 160 210 M20x30 55 100 200,00 68,33 -  750 21,8
78 57 913* 13 0,5 73,97 84,0 200 160 210 M20x30 55 100 216,67 70,98 -  900 24,3
78 57 914* 14 0,3 77,27 87,3 200 160 210 M20x30 55 100 233,33 72,64 -  1150 29,8
78 57 915* 15 0 79,58 89,6 200 160 210 M20x30 55 100 250,00 73,79 -  1400 35,2
78 57 916* 16 0 84,88 94,9 200 160 210 M20x30 55 100 266,67 76,44 -  1650 38,9
78 57 917* 17 0 90,19 100,2 200 160 210 M20x30 55 100 283,33 79,09 -  1900 42,1
78 57 918* 18 0 95,49 105,5 200 160 210 M20x30 55 100 300,00 81,75 -  2100 44,0
78 57 919 19 0 100,80 110,8 200 160 210 M20x30 55 100 316,67 84,40 -  2350 46,6
78 57 920* 20 0 106,10 116,0 200 160 210 M20x30 55 100 333,33 87,05 -  2700 50,9
78 57 921* 21 0 111,41 121,4 200 160 210 M20x30 55 100 350,00 89,70 -  3000 53,9
78 57 922* 22 0 116,71 126,7 200 160 210 M20x30 55 100 366,67 92,36 -  3300 56,5

Modul 6 / Module 6
78 67 912 12 0,5 82,39 94,4 200 160 210 M20x30 65 110 240,00 84,20 -  1350 32,8
78 67 913* 13 0,5 88,76 100,8 200 160 210 M20x30 65 110 260,00 87,38 -  1600 36,1
78 67 914* 14 0,3 92,73 104,7 200 160 210 M20x30 65 110 280,00 89,36 -  2000 43,1
78 67 915* 15 0 95,49 107,5 200 160 210 M20x30 65 110 300,00 90,75 -  2500 52,4
78 67 916 16 0 101,86 113,9 200 160 210 M20x30 65 110 320,00 93,93 -  2900 56,9
78 67 917* 17 0 108,23 120,2 200 160 210 M20x30 65 110 340,00 97,11 -  3300 61,0
78 67 918* 18 0 114,59 126,6 200 160 210 M20x30 65 110 360,00 100,30 -  3500 61,1

Modul 8 / Module 8
78 87 912 12 0,5 109,86 125,9 200 160 210 M20x30 85 130 320,00 125,93 -  3100 56,4

16MnCr5, 1.7131

einsatzgehärtet
case-hardened

Verz.-Qual.
Gearing grade

5

Flansch: weich
Flange: softMit Schrauben 12.9 DIN 912

With srews 12.9 DIN 912

a 0 =
d w
2

+ h 0

* Auf Anfrage / On request     (1) Werte gelten mit ATLANTA-Zahnstangen / Values fit for ATLANTA-racks; Werkstoff / Material: m=2…4 16MnCr5, m=5…8: C45

With screws 12.9 DIN 912 

*  on request 

  FP pinions   x  SRP size 4 

module M5

module M6

module M8

sales@andantex.it - www.andantex.it

FP.4.12.5.H
FP.4.13.5.H
FP.4.14.5.H
FP.4.15.5.H
FP.4.16.5.H
FP.4.17.5.H
FP.4.18.5.H
FP.4.19.5.H
FP.4.20.5.H
FP.4.21.5.H
FP.4.22.5.H

FP.4.12.6.H
FP.4.13.6.H
FP.4.14.6.H
FP.4.15.6.H
FP.4.16.6.H
FP.4.17.6.H
FP.4.18.6.H

FP.4.12.8.H




