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Istruzioni di installazione

MEMOLUB® EM

PRECAUZIONI
•	����� Non aprire il coperchio: molla in pressione

•	����� Mantenere il MEMOLUB® verso il basso durante i test manuali

•	����� Leq < 70 dB

•	����� Utilizzare il MEMOLUB® unicamente per ingrassaggio macchine

•	����� Utilizzare unicamente le cartucce e le batterie originali come ricambio
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101 mm
3.98 in

Standard 
120 cm3 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SPECIFICHE TECNICHE

Programmazione del Memo 

Colore Tempo durata cartuccia Quantità media giornaliera 

bianco 24 mesi 0,15 cm3 / giorno

rosso 12 mesi 0,30 cm3 / giorno

1 pompata con pistola manuale ≈ 1 cm3

Dimensioni

2

Terranova
Andantex



33

2

1a1 a2 a3

a4 a5

2

1a6

b3

b4

b1

BSP1/4
!

b2

A

B

Inserire batterie  

e guarnizione nera

�Chiudere e bloccare  

(dita su anello zigrinato)

Installare il MEMOLUB® sul Memo

Aprire (dita su anello zigrinato)

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

MONTAGGIO DIRETTO

Premere la cartuccia  

per eliminare l’aria

�Ingrassare il punto e levare  

il connettore

�Il MEMOLUB® funziona subito

Riempire il MEMOLUB®

Inserire la cartuccia

Avvitare il Memo  

con pasta per tenuta
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�Installare il Memo  

e il raccordo F1/4

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

�Il MEMOLUB® funziona subito

�Ingrassare il punto e levare  

il connettore

Per testare l’apparecchio  

svitare e avvitare

MONTAGGIO IN REMOTO

TEST FUNZIONAMENTO

Avvitare il raccordo BSP 1/8

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

�Fissare il supporto

Controllare periodicamente

Tagliare il tubo  

alla lunghezza voluta

Installare il MEMOLUB® sul Memo

Terranova
Andantex


