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Istruzioni di installazione

MEMOLUB® HPS

PRECAUZIONI
•	����� Non aprire il coperchio: molla in pressione

•	����� Mantenere il MEMOLUB® verso il basso durante i test manuali

•	����� Leq < 70 dB

•	����� Utilizzare il MEMOLUB® unicamente per ingrassaggio macchine

•	����� Utilizzare unicamente le cartucce e le batterie originali come ricambio
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SPECIFICHE TECNICHE

Programmazione e Installazione
Programmazione del MEMO per combinazione di 3 anelli di colore:

	 nero ø=50 mm	 bianco ø=44 mm	 rosso ø=38 mm

Regolazione del 
Memo

Espulsioni al 
giorno

Produzione 
giornaliera (cc)

Durata della cartuccia di grasso 
(Mese)

Standard
120 cc

Mega
240 cc

Giga
480 cc

0,5 0,3 12 24* -

1 0,6 6 12 -

1,5 0,9 4 8 16

2 1,2 3 6 12

4 2,4 - 3 6

12 7,2 - 1 2

24 14,4 - 1/2 1

* Unicamente con MEMOLUB® EPS. (Per regolazioni particolari, consultare il distributore) 

Caratteristiche elettriche

HPS* EPS 24 V PLCd

Alimentazione Int. Ext. Ext.

Voltaggio 4.5 V DC 24 V DC 24 V DC

Amperaggio NA < 0.5 A < 0.5 A

Protezione da corto circuito ok ok ok

Protezione da polarità NA ok ok

Durata del colpo 8 sec 8 sec 8 sec

Tempo minimo tra i colpi 1 ora 1 hora 10 minuti

Lunghezza massima del cavo NA > 10 m > 10 m

Sezione filo NA 2 x 0.5 mm2 2 x 0.5 mm2

*	ATEX CE IP66         II 3G  /  Ex nC IIB T6 Gc         II 3D  /  Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

Installazione remota o con distributore da 2 a 8 uscite

Lunghezza dei tubi con grasso Multi2 grado N.L.G.I. 2,  
tubi Ø int. 6 mm esterno M8 minimo:

Tipo di Installazione Distanza *

Singolo punto 10 metri

Splitter (2 uscite)** 6 metri

Blocco distributore (4 - 8 uscite)** 6 metri

*   Test di laboratorio effettuati alle seguenti condizioni:
     - Con grassi multifunzionali di grado NLGI2
     - Con tubi in Rilsan di 6/8 mm di dimensioni 
     - Ad una temperatura compresa fra i 10 C° e i 20 C°
** Splitter e Blocco distributore: modelli distribuiti da MEMOLUB®
NB : Per istallazioni significativamente diverse dalle condizioni sopra menzionate fate riferimento al vostro Distributore MEMOLUB®.

Gamma Temperatura di esposizione
-40°c    >   +50°c
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101 mm
3.98 in

101 mm
3.98 in

101 mm
3.98 in

Standard 
120 cm3

Giga 
480 cm3 

Mega 
240 cm3 
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SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Schema di montaggio
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A

B

Inserire batterie  

e guarnizione nera

�Chiudere e bloccare  

(dita su anello zigrinato)

Installare il MEMOLUB® sul Memo

Aprire (dita su anello zigrinato)

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

MONTAGGIO DIRETTO

Premere la cartuccia  

per eliminare l’aria

�Ingrassare il punto e levare  

il connettore

�Il MEMOLUB® funziona subito

Riempire il MEMOLUB®

Inserire la cartuccia

Avvitare il Memo  

con pasta per tenuta
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C

D

�Installare il Memo  

e il raccordo F1/4

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

�Il MEMOLUB® funziona subito

�Ingrassare il punto e levare  

il connettore

MONTAGGIO IN REMOTO

MONTAGGIO CON DISTRIBUTORI

Avvitare il raccordo BSP 1/8

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

�Fissare il supporto

Tagliare il tubo  

alla lunghezza voluta

Installare il MEMOLUB® sul Memo

�Installare il Memo  

e il raccordo F1/4

�Ingrassare il punto e levare  

il connettore

�Fissare il supporto
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E

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

�Il MEMOLUB® funziona subito

Per testare l’apparecchio  

svitare e avvitare

TEST FUNZIONAMENTO

Avvitare il raccordo BSP 1/8

�Inserire il tubo nel  

raccordo rapido

Controllare periodicamente

Tagliare il tubo  

alla lunghezza voluta

Installare il MEMOLUB® sul Memo
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